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TOBERAS CON SISTEMA DE INYECCION
PATENTADA

El sistema de inyeccion de agua de KEG consiste en aprovechar toda la fuerza del
agua para la limpieza de la tuberia, gracias al desvio 6ptimo del agua en el inte-
rior de la tobera, evitando remolinos que disminuyen la efectividad.

TOBERA KEG OTRAS TOBERAS

Con este sistema se consigue mucha mas efectividad, limpiando la tuberia de
cualquier elemento por muy pegado que esté, en una sola pasada.

Por ello, utilizando estas toberas ahorramos enormemente en consumo de aguay
considerablemente en combustible y desgaste del vehiculo de limpieza.

OTRAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES DE LAS TOBERAS KEG:

e Optimizacion de los angulos de salida de los chorros de presion.
e Toberas fabricadas en acero inoxidable especial templado.
e Insertos intercambiables de acero, ceramicos o titanio.



Mil‘l i' Fl'esas para diferentes acometidas incl. domésticas

Las Mini-Fresas se aplican en todos aquellos sitios, donde las herramientas de limpieza

convencionales ya no dan los resultados deseados en depdsitos e incrustaciones de todo tipo,
como cal, hormigdn, obstruccién total por invacién

de raices etc.

Ventajas:

e Posibilidad de aplicacion en codos de 90°
(sin articulacion giratoria)

e Limpieza eficaz gracias a cadenas autoafilantes
e [nsertos de tobera intercambiables

e Sin mantenimiento

e Proceso de limpieza con ahorro de tiempo y energia Mini-Fresa DN 75

para diam. tubo 75 — 250 mm

Datos técnicos: Nuevo: con punta taladradora de acero especial
e Material del cuerpo de la tobera: acero
especial

e Herramientas de corte: autoafilantes

e (ojinete sin mantenimiento y con 2 anos
de garantia*

e Presion de trabajo suficiente desde 60 bar

Fresa Kolibri DN 50

para diam. tubo 50 - 150 mm,

con punta taladradora de acero especial

- ligera, flexible, manejable

- disponible con equipo de traccion

- con cestas guia para diam. Tubo 100, 125 y 150 mm

Zona Presion Peso
No. Articulo Modelo aplicaciéon /@ | Caudalde agua desde (kg/pleza)
tubo (mm) P
0020 0344 Mini DN 75 75-250 desde 50 |/min 60 bar 2,5
0020 0110 Kolibri DN 50 50-150 desde 28 |/min 60 bar 0,6
iPara la utilizacion de la fresa se necesita una articulaciéon giratoria de alta presion!
Equipo adicional:
Mini DN 75 N° Articulo Kolibri DN 50
e Cesta guia e Cesta guia
para @tubo 100 mm 0020 0065 para @tubo 100 mm para 0020 0111
125 mm 0020 0066 @tubo 125 mm para 0020 0066
150 mm 0020 0067 @tubo 150 mm 0020 0112
(desde 7o0l/m) 200 mm 0020 0068 e Articulacion giratoria AP 0080 0010
para@tubo 225/250 mm: e 2 m cadena de repuesto 0020 0021
cesta guia @200 mm 0020 0068 e Plaquitas de metal duro 0020 0350
+ 4 deslizadora* 0021 0045 para depositos similares al hormigon
e Articulacién giratoria AP 0080 0011 para reforzar los terminales de la cadena
e 2 m cadena de repuesto 0020 0021 e Disponible con equipo de traccion
¢ Plaquitas de metal duro 0020 0350

para depésitos similares al hormigén
para reforzar los terminales de la cadena
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Fresa Super PLUS 150 / 200

Eliminacion eficaz de depdsitos e incrustaciones de todo tipo, como cal, hormigén,

obstruccidn total por invasion de raices, etc. mediante el uso de cadenas autoafilantes,
que se adaptan individualmente al diametro del canal - la fresa 6ptima para bombas de

mediana y alta capacidad.

Ventajas:

e Utilizables también en tuberias problematicas
(desajustes de uniones, roturas de tubo,

tubo entrantes, etc.)

e Punta taladradora e insertos tobera intercambiables
e Construccién robusta y segura
e Cojinetes sin mantenimiento y con 2 anos de garantia*
e Trabajo eficaz gracias a las cadenas autoafilantes

Datos técnicos:

e Material del cuerpo base: acero especial inoxidable

e 4 (SFP150) y 6 (SFP200) herramientas de corte

autoafilantes

e también para perfiles ovales

Super Plus 150

Invasion
de raices =2
Ampliable con
N° Art Modelo Conexién | Caudaldeagua | Presidn z:':l? :p“;;:iiﬁ: equipo Peso
* manguera (litro/min) desde (gtugo / mm) adicional hasta | (kg. / pieza)
@tubo (mm)
0020 0242 |Super Plus 150 1" od. %" desde 120 100 bar 150 — 400 800 12
0020 0151 |Super Plus 200 | 1.." od. 1" desde 200 100 bar 200 — 500 800 / 1200/ 15
2000 / 3000
iPara la utilizacion de la fresa se necesita una articulacién giratoria de alta presién!
Accesorios:

e Artic. girat. AP 1" (SFP150)
(SFP200) N°
eCabezal de taladro 32x45

e Artic. girat. AP 1

®en acero especial

*5m de cadena de repuesto

e Plaquitas de metal duro

N° Art. 0080 0012

0013

Art. 0080

N° Art.

0020 0070

N° Art. 0021 0022
N° Art. 0021 0111
para depésitos similares al hormigén

e set adicional hasta tubo diam. 800 / 1200 / 2000 mm
e set de barra de lavado para limpieza de toda
la superficie interior de las tuberias
hasta diam. 800 / 1200 / 2000 / 3000 mm
e equipo adicional para perfiles ovalados



Accesorios para Super Plus 150/200

Equipo adicional Fresa Super Plus 150

e hasta tubo de diametro 8oo mm
e para perfil ovalado 600 mm — 9goo mm

Equipo adicional Fresa Super Plus 200

e hasta tubo de diametro 800 mm

e para perfil ovalado 600 mm — 9goo mm

e desde diametro de tubo 800 mm hasta 1200 mm
e equipo de traccion (ver ilustracion siguiente)

e otros equipos adicionales para mayores diam. de tubo
bajo consulta

Fresa Super Plus 200 con equipo de traccion I
e en la ilustracién para tubo diam. 1200 mm ,varsa

e apropiada para vehiculos con

poca capacidad de bombeo E, aﬁparaesado

Barra de lavado

Set de accesorios para la limpieza optima en toda la superficie
interior de la tuberfa, también en perfiles ovalados y especiales. E

specialmente para tuberias:
e hasta 800 mm - modelo Super Plus 150 / 200
¢ hasta 3000 mm - modelo Super Plus 200

Mediante tubos distanciadores se puede adaptar el dtil a cualquier
diametro de tubo; el nimero de revoluciones es individualmente aj

ustable.
Descripcion N° Articulo

barra de lavado incl. insertos 0020 0041
prolongacion tubo 50 mm 0020 0076

prolongacion tubo 100 mm 0020 0038
prolongacion tubo 150 mm 0020 0039

prolongacion tubo 250 mm 5020 0040

prolongacion tubo 400 mm 0020 0077
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Ventajas:

Fresa SUPER NOVA 4000

Fresa especialmente robusta de dltima generacion con cadenas reforzadas para la eliminacion efe
ctiva de Depositos e incrustaciones de todo tipo como cal, hormigén, obstruccién total por invasion
de raices, y similares — la fresa 6ptima para bombas de mediana y alta capacidad —
itambién para vehiculos de reciclaje!

e Operativa también en tubos problematicos
(juntas desplazadas, grietas en las tuberias,
tubos entrantes, etc.)

e Insertos de toberas inercambiables

e Construccion especialmente robusta y segura

e (Cojinetes sin mantenimiento con dos afios de
garantia*
e Trabajo efectivo en el canal por las cadenas
reforzadas vy autoafiladas

Datos técnicos:

e Material de cuerpo base: acero especial, inoxidable

e 4 herramientas de corte autoafilado

i Zona aplicacién Am"il:zl;;i con
oo | ossa | Sorein |Comidesmn | P | Shines | sddomathass | P50
0020 0400 | SuperNova4o00 1." 61" desde 180 100 bar 150 — 400 600 / 800 / 1200 30
0020 0401 Sup;:c\l;)c\[iar\]z;ooo 1.." 61" desde 180 100 bar 150 — 400 600 / 800 / 1200 30
iPara la utilizacion de la fresa se necesita una articulacion giratoria de alta presion!
Accesorios

o Artic.giratoria AP 1 ..."

e Artic.giratoria AP 1.." - 1

e 5 m cadena de repuesto
e Plaquitas de metal duro

=

===
10 1o 10 1o

Art. 0080 0013
Art. 0080 1141
Art. 0020 0422
Art. 0021 0111

e Set adicional hasta tubo diam. 600 / 800 / 1200 mm
e Set de barra de lavado para la limpieza de toda la
superficie interior de las tuberias hasta diam.1200 mm

®
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Limpiador de Fondos ;:«:.cc..cc.c...e

Los limpiadores de fondos con impulsion de agua patentada cuentan con una técnica del flujo optimizada

y con un grado de rendimiento considerablemente mas elevado en comparacion con las toberas
de limpieza convencionales. Gracias al desvio 6ptimo se aprovecha la energia total del agua para
la capacidad de limpieza, sin reducir la velocidad del flujo. La limpieza de las paredes laterales de las tub
erias se facilita por la colocacién individual de las toberas — ideal para lodo, gravilla, barro, cristal, etc.
Ventaja de la impulsion del agua patentada:
e Menos consumo de agua y energia por:

- desvio 6ptimo del agua

- ningln arremolinado del agua en el cuerpo de la
tobera

- grado de rendimiento aprox. 8o %

e Proceso de la limpieza en menos tiempo por el
aumento de la capacidad de limpieza

e Mayor reduccién de gastos por:
- insertos de toberas intercambiables

- material del cuerpo de la tobera con alta resistencia
al desgaste

Tanque de lastre desde N° Art. 0010 0121

Tamaiios disponibles VAN VAN VA NP U IR VANPURE VAP U NPy L) PUNPEY L NPEVAN FUNPLV I PEVAL

psa conexién manguera

N° articulo 0010 0120 | 0010 0121 |0010 0122 0010 0123 0010 0124 0010 0125
Peso en kg 8,0 12,0 14,0 18,0 18,0 22,0

Ndm. de insertos tobera 5 6 8 10 12 14

Diam. tubo (mm) desde 100 | desde 200 | desde 250 desde 300 desde 400 desde 500

El limpiador de fondos deberia ser aplicado Gnicamente con una articulacion giratoria AP.

e Plomo N° Art. 0010 0127
e Adaptador de angulo N° Art. 0010 0184

Accesorios:

e Y-conector con 2 mangueras de alta presion N° Art. 0010 0126
(325 mm) para el funcionamiento en paralelo

de dos limpiadores de fondo

e Yconector con 2 mangueras de alta presion N° Art. 0010 0126a
(5oo mm) para el funcionamiento en paralelo

de dos limpiadores de fondo

o2 tirantes de apoyo para N2 Art.0100 0120 N° Art. oo10 0119

para la limpieza de acanaladuras




Tobera King / Tobera Torpedo

G;““"%‘iﬁt},ﬁ‘
roi
Tobera King \g”i:ﬂ/-
La Tobera King es de acero especial inoxidable templado; con su impulsion de agua patentada y los 2

diferentes angulos de chorro se aplica preferentemente para la limpieza de toda la superficie interior de
las tuberias y canalizaciones desde 300 hasta 1200 mm de didmetro.

Tamaiios disponibles para

3/‘" 1II 1 n 1 n
conexiéon manguera
N° Articulo 00100020 | 00100021 00100022 00100023
Peso en kg. 7,5 755 755 7,5

Longitud/ Didmetro (mm) 190 /108 | 190 /108 | 190/ 108 190 / 108

Ndm. insertos tobera 12 12 12 12
Diametro tubo (mm) 300 - 1000 | 300 - 1200 |300 — 1200 | 300 - 1200
Tobera Torpedo - Tobera King -

La Tobera Torpedo con su impulsion de agua patentada se aplica pref

erentemente para depdésitos (por ejemplo: arena, gravilla, suciedad, etc.) en la
zona del fondo y en todas aquellas canalizaciones, donde se exige buenas

caracteristicas de traccion. Gracias al uso de 2 diferentes angulos de chorro

se garantiza una muy buena extraccion de suciedad y de arena, espcialmente de a
en canalizaciones de 150 — 400 mm de didmetro. Fabricado en acero especial

inoxidable templado.

e Extraccion 6ptima de suciedad y de arena en el canal circular
(Tobera King - traccion

e Extraccion 6ptima de suciedad y de arena en perfiles ovales

conexion manguera | A" AT
N° Articulo 00100030 [00100031 00100032 (0010 0033
Peso en Kg. 5,6 5,6 5,6 5,6
Longitud / Diametro (mm) 180 / 98 180 / 98 180 / 98 180 / 98
Ndm. insertos tobera 8 8 8 8
Diametro tubo (mm) 150 - 400 [150 - 400 | 150 - 400 |[150 - 400

Ventajas de la impulsion de agua patentada: “Tobera Torpedo -

e Menos consumo de agua y de energia por:
- desvio 6ptimo del agua
- ningln arremolinado del agua en el cuerpo de la tobera
- grado de rendimento méas del 90 %
e ahorro de tiempo por el aumento de la capacidad
de limpieza
e Mayor reduccién de gastos de limpieza por:
- insertos de toberas intercambiables
- material del cuerpo de la tobera con alta resistencia
al desgaste
- menos desgaste de las bombas y del vehiculo

OLUCIONES GLOBALES PARA SA
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Tobera de canal / Tobera de limpieza

Tobera de canal

NT,
La tobera de canal de construccién robusta con su impulsion de agua patentada !{\(ﬁ" un

y los 2 diferentes angulos de chorro, ha sido disefiada preferentemente para la

limpieza diaria integral de las tuberias. Fabricado en acero inoxidable altamente

resistente con boquillas de inserto intercambiables.

Tama.i‘los disponibles 3/ o 114 114"
para conexién manguera
N° Articulo 0010 0040 |0010 0041 |0010 0042 0010 0043
Peso en Kg. 6,5 6,5 8,7 8,7
Longitud / Diametro (mm) 180/ 99 180 / 99 208 /109 |[208/ 109
NGm. insertos tobera 10 10 12 12
Diametro tubo (mm) 150 - 400 |150 - 500 |150 - 600 |150 - 600

Tobera de limpieza

La tobera de limpieza con su impulsién de agua patentada y los 2 diferentes anlgs
de chorro se utiliza preferentemente para la limpieza de toda la superficie de las

paredes interiores de la tuberia, especialmente para didatros de tubos pequefos.
Gracias a su construccion ligera y manejable, se puede aplicar también en tuberias

con impulsion de (&;
SARANTY
agua patentada “<=F

problematics. Fabricado en acero inoxidable espiat templado y con insertos de

toberas intercambiables.

-Tobera de limpieza -
Tamaiios disponibles para - " s/m " 1" o
conexién manguera 3/8 ¥ /A 1 30°/40° 1%
N° Articulo 00100004 | 00100001 | 00100002 | 00100003 | 0010 1103 | 0010 0005
Peso en kg 0,3 0,3 1,7 2,7 2,7 2,7
Longitud /Diametro (mm) 45 | 44 45 1 44 105 / 64 125 [/ 74 125 [ 74 125 / 74
Ndm. insertos tobera 8 8 8 8 8 8
Diametro tubo (mm) 75-200 | 75-200 | 100-300 | 100 - 400 | 100 - 400 | 100 - 400
Ventajas de la impulsion de agua patentada
e Menos consumo de agua y energia por:
- desvio 6ptimo del agua
- ningdn arremolinado del agua en el cuerpo de la tobera
- grado de rendimiento apréx. 8o %
e Proceso de limpieza en menos tiempo por el aumento de |
capacidad de limpieza
e Mayor reduccion de gastos por:
- insertos de toberas intercambiables
- material del cuerpo de la tobera con alta resistencia al
desgaste
e Menos desgaste de la bomba y del vehiculo
(©)TECNOCAM
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Ventajas de la impulsion de agua patentada

(ARAN
e Menos consumo de agua y energia por: d'a(ffs?n,&gﬁx}
- desvio 6ptimo del agua ~E

Tobera de Traccion

La tobera de traccion con su impulsidon de agua patentada y su 2 diferentes angulos de chorro se utiliza
preferentemente en depoésitos y obstrucciones (por ejemplo: arena, gravilla, suciedad, etc.) en
canalizaciones problematicos, asi como en todas aquellas canalizaciones, donde se exigen buenas
caracteristicas de traccion, especialmente en didmetros pequenos. Como tobera pequefia y manejable
también es apta para desajustes de uniones y para codos. Fabricada en acero especial in6x. templado y

con insertos de toberas intercambiables.
6}3 \\
GApy e \;

- ningln arremolinado del agua en el cuerpo de la tobera

- grado de rendimiento apréx. 8o %

Proceso de limpieza en menos tiempo por el aumento de

la capacidad de limpieza

Mayor reduccién de gastos por:

- insertos de toberas intercambiables

- material del cuerpo de la tobera con alta resistencia al
desgaste

e Menos desgaste de la bomba y del vehiculo co”/blpll/s g
10/] ofe .
a9ua o
... toberas sin chorro frontal ... toberas con chorro frontal m’e”bda - Tobera de Traccién -
Tamaiios disponibles 3/8" 1" 34" 1" 114"
- | co0 0008 | 00000 | aowoorz | oo ooms | coroc0rr |
0010 0009 0010 0011 0010 0013 0010 0015 0010 0016

Peso en Kg. 0,3 0,3 1,1 1,6 2,7
Longitud / Diametro (mm) 47 | 40 47 | 40 98 / 60 110 / 68 125 / 80
Ndm. insertos 7 7 7 7 7
Diametro tubo 40 - 150 40 - 150 60 - 200 75 - 250 75 - 300

Datos interesantes sobre las toberas de limpieza de KEG

> Agua reciclada

Basicamente, las toberas de limpieza KEG también son aptas para el servicio con agua reciclada.
Bajo consulta les informamos sobre el tipo y tamafo apropiado de la tobera segln la capacidad de la bomba y
diametro de tubo.

P> Garantia de calidad KEG
KEG concede en todas la herramientas de limpieza con impulsién de agua patentada y equipadas con titanio
ceramica 3 afios de garantia* (*de acuerdo con las condiciones de garantia de KEG)

> Material / Insertos de tobera

Nuestras toberas de limpieza estan fabricados en acero especial inoxidable templado. Por norma nuestras
toberas estan equipadas con insertos de toberas intercambiables (excepto la tobera standard y de Bola) que
seran adaptadas de acuerdo con la capacidad de la bomba. Las toberas con impulsién de agua patentada
pueden ser quipadas con insertos de titanio ceramica (vease garantia de 3 afos de KEG).

OLUCIONES GLOBALES PARA A
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Toberas de acero inoxidable

Tobera ovalada

e Tobera especial para codos con chorro frontal
e Insertos de toberas intercambiables detras y por

delante
Conexién manguera YA 3/8" 1" 3/ " 114"
Ne art. 00100210 | 00100211 | 00100212 | 00100213 |00100214 |00100215
Longitud / @ (mm) 30/22 | 30/22 | 50/37 | 60/40 | 70/55 | 85/65
Peso en kg 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2
@ tubo (mm) desde 30| desde 30 | desde 40 | desde 70 | desde 8o |desde 100
Tobera revolvedora
Tobera especial para codos ligera y movil
e con chorro frontal
e insertos intercambiables delante y detras
Conex.manguera v 3/8" " VAL ™ 14"
NQ art. 0010 0218 | 0010 0219 [0010 0220 | 0010 0221 | 0010 0222 | 0010 0223
Longitud /@ (mm) 22 /22 22 /22 | 34/ 20 45/ 30 55 /39 70/ 49
Peso en kg 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 1,1
@ tubo (mm) desde 30 | desde 30 |desde 30 | desde 40 | desde 70 | desde 70
Tobera Twister

Tobera all-round ligera y mévil

e con chorro frontal giratorio
e insertos intercambiables por detras

Conexién manguera Pe‘:ﬁ:-m " Vi

N2 Art. 0010 1320 | 0010 0320 | 0010 0321

Longitud / diam. (mm) 60/ 30 103/30 103/ 30

Pes en kg 0,8 1,0 1,0

@ tubo (mm) desde 40 desde 40 desde 40
Soporte para toberas

e Disponible para todos los tamafios de conexién de la

manguera

e También combinamos las toberas individuales seg(in

las necesidades del cliente.

(©)TECNOCAM
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Toberas Standard

Toberas normalizadas para diferentes zonas de aplicacion.

Tobera Bola
e con o sin chorro frontal

e muy manejable, pequena y flexible
e para todos los trabajos en el sector

doméstico
e inoxidable

Conexién manguera 1/8" 14" 3/8" 15"
N° Articulo sin chor. frontal 0010 0110 0010 0114 0010 0112 0010 0116
con chor. frontal 0010 0111 0010 0115 0010 0113 0010 0117
Longitud / Diametro (mm) Peso 15/ 15 24 [ 20 24 [ 24 30/ 30
en kg 0,02 0,05 0,08 0,1
Didmetro tubo (mm) 20 - 100 25 - 125 25 - 125 40 - 150
Tobera Standard
e con o sin chorro frontal
e gejecucion manejable y ligera
e inoxidable
Conexién manguera 1/8" A 3/8" " " " 194"
N° Art. sin chor. frontal 0010 0081 | 0010 0085 | 0010 0083 | 0010 0087 | 0010 0089 | 0010 0091 | 0010 0093
con chor. frontal 0010 0082 | 0010 0086 | 0010 0084 | 0010 0088 | 0010 0090 | 0010 0092 | 0010 0094
Longitud / Didmetro (mm) 15 / 15 24/ 20 24 [ 24 50/ 30 60 / 40 80/ 50 93/ 60
Peso en kg 0,02 0,03 0,08 0,2 0,3 0,6 1,0
Diametro tubo (mm) 20 - 100 25 - 100 25 - 100 40 - 150 60 - 200 75 - 250 80 - 300
Tobera de lavado de canalizaciones
e material endurecido resistente al desgaste
e tobera universal robusta y segura
e insertos de las toberas intercambiables en la parte posterior
e 1/4" y 3/8" disponibles con chorro frontal
Conexién manguera e 3/8" 1" 3/ 1" 14"
N° Art. sin chor. frontal 0010 0100 | 0010 0098 | 0010 0101 0010 0102 | 0010 0103 | 0010 0104
con chor. frontal 0010 0099 | 0010 0097
Longitud / Diametro (mm) 30/ 28 30/ 28 52 /38 98 / 64 148 / 88 178 / 98
Peso en kg 0,06 0,06 0,25 1,5 4,6 6,2
Diémetro tUbO (mm) 30 - 100 30 - 100 50 - 150 75 - 400 100 - 500 125 - 600
(©)TECNOCAM

13




Toberas especiales para obstrucciones

Tobera Quattro con chorro frontal

Tobera especial para tuberias y canalizaciones atascadas.
Los chorros de agua frontales disuelven las obstrucciones, las aristas
afiladas ayudan adicionalmente a quitar los obstaculos del desagiie.

insertos de toberas intercambiables
material del cuerpo de la tobera resistente

Tobera Quattro con punta taladradora
Excelente para el uso en obstrucciones totales y compactadas. La
punta taladradora penetra profundamente en la obstruccién y los de
pésitos son arrastrados inmediatamente hacia atras. La tobera queda
centrada en el canal y por lo tanto también es aplicable para

desajustes de uniones y para codos.

insertos de toberas intercambiables
material del cuerpo de la tobera resistente

buenas caracteristicas de traccion porque sin chorro frontal

ar conexion manguers il L B o
N° Articulo con chorro frontal | 0co10 0052 | 0010 0050 | 0010 0054 | 0010 0056 | 0010 0058 | 0010 0060
con punta taladr. | 0010 0053 | 0010 0051 [ 0010 0055 [ 0010 0057 | 0010 0059
Peso en kg 0,1 0,1 0,15 0,4 0,9 2,7
Longitud / @ in mm (sin punta t.) 30/ 22 30/ 22 55 /30 70/ 45 95 /57 170/ 75
Diam. tubo @ (mm) desde 50 | desde 5o |[desde 75 | desde 75 desde 100 | desde 100
Tobera Rambo Jgfggfes,oeaa/pa,a

Tobera Quattro con chorro frontal y punta taladradora ¥y aaﬂzaaggs olafes

Tobera especial para obstrucciones totales y compactadas das/ (

Esta tobera con aristas mdltiples une las ventajas de la tobera Quattro con .'h

chorro frontal y punta taladradora en una herramienta. La punta taladradora

intercambiable penetra profundamente en las obstrucciones. Los chorros de ‘

agua disuelven y transportan el material suelto hacia atras. La tobera queda

centrada en el canal y por lo tanto también es aplicable para desajustes de

uniones y para codos.

insertos de toberas y punta taladradora intercambiables

material del cuerpo de la tobera resistente
RN
N° Articulo 0010 0067 | 0010 0067a | 0010 0066 | 0010 0065 [0010 0063 | 0010 0064
Peso en kg 0,1 0,15 0,15 0,95 2,7 2,7
Longitud / @ in mm 40/ 22 40/ 22 55/ 30 120 / 52 170/ 75 170/ 75
Diam. tubo @ (mm) desde 50 desde 50 desde 75 desde 75 | desde 100 | desde 100

(@ T1ECNOCAM
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Aq “apower 700 - Tobera rotativa regulada

Una limpieza perfecta de los canales de saneamiento, tanto de sedimentaciones de grasas y aceites,
como de incrustaciones y todo tipo de sedimentos se puede realizar con la tobera rotativa con
limitador automatico de revoluciones.

La tobera también puede ser empleada con chorro delantero.

¢ Perfecto para vehiculos de reciclaje de agua

Aquapower 700 - pequeiio

Co

Incluyendo insertos ceramicos

Accesorios opcionales
Cesto de guia DN 100
Cesto de guia DN 125
Cesto de guia DN 150
Junta giratoria HD 1/2"

Cod.:
Cod.:
Cod.:

Cod

Material altamente resistente e inoxidable
del cuerpo de la tobera

Adaptable a diferentes diametros
Sin mantenimiento, insertos sustituibles
Las revoluciones son regulables segln las necesidades del cliente

d: 0010 0270

0020 0111
0020 0113
0020 0112
.: 0080 0010

iTambién se puede utilizar sin junta giratoria!

Aquapower 700 - grande C6d.: 0010 0276

Incluyendo patines

Accesorios

Montadura para diametros
mayores de DN 400 Junta
giratoria HD 1" Junta
giratoria HD 1

Céd.: oo10 0277

Co6d: 0080 0012
C6d.: 0080 0013

ijunta giratoria HD imprescindible para mangueras de

1/2"1

Vehi Culos ge

reciclaje ge agua

Dimensiones disponibles

para la Vzll - %ll %ll -—q"_-3 %ll
conexién de manguera

Codigo de articulo Diametro 0010 0270 0010 0276
de tuberia (mm) a partir de 50 a partir de 150

(®)TECNOCAM

OLUCIONES GLOBALES PARA SANEAMIE!
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Tobera de Rotacidn / Vibracion

Tobera de Rotacion

La tobera de rotacion dada su elevada potencia de limpieza posibilita una limpieza
perfecta en toda la superficie interior de los canales. Gracias a su movimiento constante
de rotacion de la parte central de la tobera, se consigue una limpieza continua de la

pared interior de la tuberia.

Se utiliza preferiblemente para eliminaciéon de depdsitos de grasa y aceite. Ademas, la

tobera de rotacion elimina eficazmente incrustaciones y depésitos de cualquier tipo en

COon
de

tuberias y canalizaciones.

Ventajas:
e sin mantenimiento

e insertos de toberas intercambiables

2 a/7o0s

especiales cojinetes en teflon

material del cuerpo de la tobera con alta resistencia al desgaste, inoxidable

- Tobera de Iiotacién -

Tamaiios disponibles " " " " e " "
para conexién manguera W 3/8 e W pequeiia 1 1%
N° Articulo 0010 0070 | 0010 0069 [ 0010 0071 | 0010 0072 |0010 0073a | 0010 0073 | 0010 0074
Peso en k/g » 0,3 0,3 0,6 2,1 2,1 3,8 3,8
Longitud / Diametro (mm) 62/30 62/30 77142 | 110/60 | 110/ 60 140/78 | 140/ 78
Ndm. Insertos tobera 4 4 7 7 8 9 9
Diametro tubo (mm) 50-150 50-200 75-250 100-300 150-400 150-400 150-400
Tobera de Vibracion

Especialmente apropiada para quitar depdsitos de minerales compactadas

e aplicacion: desde diametro de tubo 30 mm

o debido a la vibracion de la tobera, se sueltan depésitos compactados

en el tubo
® cuerpo de la tobera en material altamente resistente al desgaste
e inoxidable
e Sin mantenimiento, insertos de toberas intercambiables
iPara el uso en tubos de gres debe usarse
un sistema de camaral
PSR ey
- Tobera de Vibracién -
Tamaiios disponibles o " 15" " s/m 1" " o
para conexién mang. Va 3/8 pequeiia 2 /a pequeiia : 1%
NeArticulo 0010 0199|0010 0105|0010 1106|0010 0106|0010 0107(0010 1108|0010 0108|0010 0109
Peso en kg 0,18 0,18 0,18 0,78 2,6 2,6 6,3 6,3
50/ 30 50/30 50/30 90/50 125/76 | 125/76 | 165/110 | 165/110

Longitud / Dia. (mm)

NGm. insertos tob. 4 4 4 5 5 6 6 6
Diémetro tubo (mm) > 30 > 30 > 75 > 75 > 100 > 150 > 150 > 150

(@) TECNOCAM
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Tobera Seguridad

{Tiene problemas con la expulsion a soplos de los
inodoros y/o corriente extrema

de aire en la tuberia?
La solucion: Tobera de Seguridad

Tobera especial 6ptima en sus angulos del chorro de
KEG con impulsién de agua patentada

Evita el soplado de los inodoros .
Baja la corriente de aire en el canal en un aprox. 80% 4

Basado en resultados de investigaciones de TIC, de la
Escuela Técnica Superior de Oldenburg
y de la Universidad Técnica de Dresden

Campo de aplicacion: desde diametro tubo 150 mm

Tamaiios disponibles 4 A
para conexiéon manguera
Nimero Articulo 0010 045 0010 0046
Didmetro tubo (mm) desde 150 desde 150
Accesorios:

® Articulacién giratoria AP 1" N2 Art. 0080 0012

o Articulacion giratoria AP 1..." N2 Art. 0080 0013

Tobera de Vibracion - para el agua reciclada

Especialmente apropiada para quitar depdsitos de minerales compactados

e Aplicacion: desde diametro de tubo 150 mm
e Debido a la vibracién de la tobera, se sueltan depésitos
compactados en el tubo
e Cuerpo de la tobera en material altamente resistente al desgaste e inoxidable.
e insertos de toberas intercambiables
e Con dos turbinas rotativas

= Aplicacion en tubos de gres
solamente bajo observacién por TV!

Tamaiios disponibles " A
para conexién manguera

Ndmero Articulo 0010 0197 | 0010 0198
Diametro tubo (mm) > 150 mm | > 150 mm
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Toberas especiales

Tobera especial larga

La solucion ideal para la limpieza de tubos y -

canales problematicos ——* }
e insertos de toberas intercambiables
e con chorro frontal

Conexién manguera 1/2" 3/4" " 1"

N2 Art. 00100262 00100263 00100264 00100265

Longitud / @ (mm) 100 / 35 274 [ 59 274 [ 59 290 / 65

Peso en kg 0,6 4,8 4,8 5,6

Inserto de tobera 5 6 6 6

@ tubo (mm) desde 50 desde 100 desde 100 desde 150
Tobera pendular

La solucidn ideal para la limpieza de fondos

sobre todo de tubos y canales excesivamente
sucios

e insertos de toberas intercambiables

e a peticiéon también disponible con chorro
frontal

e a peticién también disponible con
estructuras especiales

Conexién manguera 3/4" " LA
NC Art. 00100234 00100235 00100236
Longitud / @ (mm) 345 [ 148 345 [ 148 345 [ 148
Peso kg 19,3 19,3 19,3
Insertos tobera 5 5 7
@ tubo (mm) desde 200 desde 200 desde 200
Tobera pendular con
estructuras especiales

p.ej.: para la limpieza de
canaladuras

18



e Tobera de limpieza eficiente para un mayor flujo y mejor eliminacién de la
suciedad de los canales de desagiie

e Se necesita menos personal para la limpieza, ya no hay salpicaduras sobre la
superficie del desagiie

e Limpiador de canaletas grande, adaptable sin escalones para 150 — 200 mm

VUEVO

N2 Art. 0010 0400 0010 0401
Ejecucion Limpiador canaletas 100 Limpiador canaletas 150 — 200
Conexion manguera 3/4" 3/4"

Para ancho canaleta

(mm) 100 150 — 200
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Toberas de Eyector

Toberas de Eyector de perfil grande

Se puede aplicar solamente en tubos que lleven agua

El inyector garantiza una limpieza suave de los canales. Por lo tanto estas toberas tambjén son ap
ropiadas para la limpieza de sistemas de canalizacion de mas edad. Como las aguas residuales exi

stentes seran integradas al proceso de limpieza, se produce aqui una combinacién de lavado de alta
presion y de aluvidn, la que une las ventajas de ambos procesos de limpieza.

» Especialmente apropiada para la limpieza de los
pasos inferiores de las alcantarillas

NUEVO

Tobera de eyector
e Diametro tubo: desde 250 mm
N° Art. 0080 0199
e Diametro tubo: desde ab 400 mm

N° Art. 0080 0200 Tobera de eyector

I Uso exclusivamente con articulacién giratoria de AP!

Eyector de apiracion profunda

En conexion con vehiculos de lavado de alta presion

Para la aspiracion de lodo en alturas de bombeo de por encima de 8 my
en apoyo de la bomba al vacio y en comunicacién con la bomba de alta
presion. Los acoplamientos de la manguera de succién estan roscados a
través de una rosca de 1”. Por lo tanto es posible usar diferentes
sistemas de acoplamiento.

Conexion de alta presion con tuerca de union 1"

Eyector de aspiracion

N° Art. 0080 0210
profunda
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Toberas especiales / Insertos de toberas

Tobera manual en acero inoxidable
de acero inox. con inserto de tobera

e Longitud / @ in mm: 75/ 30

e Peso en kg: 0,4

e Aplicacion: para limpiar pozos con agua a presién y
para trabajos de limpieza manuales

%o" conexidn

0010 0136

e Tamano:
e N° Articulo:

Tobera de chorro frontal
de acero inoxidable con 7 insertos de tobera

Longitud / @ in mm: 34 / 30
Peso en kg: 0,4
Aplicacion: limpieza de pozos y canalizaciones
mediante chorro de agua a presion hacia
delante (7 chorros frontales)
Tamafno: %o" conexidn
N° Articulo: 0010 0118
Insertos de tobera
e Ceramica: elevada dureza contra el

desgaste en comparacién con
insertos de acero
(dureza seg. Mohs*: ca. 7,5)

debido a la estrucutura mas

densa tiene una extraordinaria,

resistencia al desgaste

(dureza seg. Mohs*: ca. 9 = el doble
de resistencia al desgaste que 7,5) °"

n decisivamente

e Titanio Ceramica

#9¢
™o

*la scala de dureza seg. MOHS
tiene 10 grados de dureza de
minerales seleccionados,

por ejemplo 7 = cuarzo, Influyée. .
10 = diamante I en la eﬁcacba dli?'nsp‘::za [} %
i as de ’
herramlente

P> Garantia de calidad KEG
Al equipar con insertos de titanio ceramica, KEG concede en todas las herramientas de limpieza con
impulsidén de agua patentada 3 ahos de garantia* para toberas e insertos de toberas.
(seg. Condiciones de garantias de KEG)

Tamaiio Material @ interior / mm N° Articulo —_
Mé6 acero 0,6 — 3,0 0010 0134 G agog\\l
Mé6 ceramica 0,6 — 3,0 0010 0172 iaéﬁ%{,‘;g }
Mé6 titanio ceramica 0,6 — 3,0 0010 0175 Q‘!e:’-?""’ﬁ
M8 (Allen y Hexagono) acero 0,9 — 4,0 0010 0135 p -
M8 (Allen y Hexagono) ceramica 0,9 — 4,0 0010 0171
M8 (Allen y Hexagono) titanio ceramica 0,9 — 4,0 0010 0173
M1ox1 acero 0,6 — 4,0 0010 0168
M1ox1 ceramica 0,6 — 4,0 0010 0160
SW14 acero espec. templado 1,0 — 4,0 0010 0130
SW14 ceramica 1,0 — 4,0 0010 0170
SW14 titanio ceramica 1,0 — 4,0 0010 0174
(©)TECNOCAM
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Maleta practica de Conjuntos

Toberas de limpieza en una maleta practica de proteccién

Juego toberas 1/4" y 3/8", 6 piezas

Tobera Quattro con chorro frontal
Tobera Quattro con punta taladradora
Tobera de rotacion

Tobera standard sin chorro frontal
Tobera standard con chorro frontal
Tobera de lavado de canal

Juego toberas 3/8", 5 piezas

Tobera de limpieza*

Tobera de traccion c.chorro frontal*
Tobera Quattro c.punta taladrada.
Tobera de rotacion

Tobera Standard con chorro frontal

Juego toberas 1/2", 4 piezas

Tobera de limpieza 1/2" *

Tobera traccion 1/2" c.chorro frontal*
Tobera Quattro 1/2" c.chorro frontal
Tobera de rotacion 1/2"

Juego toberas 1/2", 5 piezas

Tobera de limpieza 1/2*

Tobera traccion 1/2" c.chorro front.*
Tobera Quattro 1/2" c.chorro frontal
Tobera Quattro 1/2" c.punta taladrada
Tobera de rotacion 1/2"

Juego toberas 34", 5 piezas

Tobera de torpedo %" *

Tobera de limpieza %" *

Tob. de tracciéon %4"c.chorro frontal*
Tobera Rambo 34"

Tobera de rotaci6n ¥4"

Juego toberas 1", 6 piezas

Tobera King 1" *

Tobera Torpedo 1" *

Tobera de limpieza 1" *

Tob. de traccion 1"c.chorro frontal*
Tobera Rambo 1"

Tobera de rotacién 1"

Juego toberas 1 1/4", 6 piezas

Tobea King 1.." *

Tobera Torpedo 1.." *

Tob.de traccién 1..." c.chorro frontal*
Tobera Rambo 1 ..."

Tobera de rotaci6n 1..."
Tobera de limpieza 1.." *

Obstrucciones y similares

Obstrucciones totales, juntas desplazadas

Depo6sitos de grasa y aceite, incrustaciones Ejecucion
ligera y movil

Ejecucidn ligera y movil

Tobera All-Round robusta y segura

(sin ilustracion)

Limpieza completa, lodo, arena, grasa

Seccion de tuberia larga, arena, piedras Obstrucciones
totales, juntas desplazadas

Depdsitos de aceite y grasa, incrustaciones ejecucion
ligera y movil

(sin ilustracién)

Limpieza completa, lodo, arena, grasa

Seccion de tuberia larga, arena, piedras Obstrucciones
y similares

Depdsitos de grasa y aceite, incrustaciones

Limpieza completa, lodo, arena, grasa

Seccion de tuberia larga, arena, piedras Obstrucciones
similares

Obstrucciones totales, juntas desplazadas

Depdsitos de grasa y aceite, incrustaciones

Sec.de tub.larga,arena,piedras,buenas cal.de traccion
Limpieza completa, lodo, arena, grasa

Sec.de tuberia larga, arena,piedras,p.@tubos menores
Tobera esp. p.obstrucciones totales y compactadas
Depdsito de grasa y aceite, incrustaciones

Para tubos de @ mayores,arena,lodo,incrustaciones
Sec.de tub.larga,arena,piedras,buenas cal.de traccion
Limpieza total, lodo, arena,grasa

Sec.de tuberia largo, arena, piedras, @tubos menores
Tobera esp. p.obstrucciones totales y compactadas
Depdsitos de grasa y aceite, incrustaciones

(sin ilustracion)

Para @tubos mayores, arena, lodo, incrustaciones

Seccion tuberia larga, arena, piedras, buenas calidades de traccién
Seccion tuberia larga, arena, piedras para diametros tubos menores
Tobera especial para obstrucciones totales y compactadas
Depositos de grasa y aceite, incrustaciones

Limpieza completa, lodo, arena, grasa

*..tobera con impulsion de agua patentada

OLUCIONES GLOBALES PARA SANEAMIE!
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